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Construite en Juillet 1986 – Station de type « Boues activées »

Dimensionnement constructeur : 3 333 EH soit 200 kg DBO5/j 

Dimensionnement actuel : 1 967 EH soit 118 kg DBO5/j

Capacité de traitement du clarificateur :
▪ Volume optimal temps sec : 720 m³/j 

▪ Débit de pointe horaire : 72 m³/h

▪ Capacité hydraulique maximale : 1 728 m³/j

Conclusions du Schéma Directeur de l’Assainissement – Février 2020 :  

- Sensibilité au Eaux Claires Parasites : ~ 280 m³ / jour ;

- Rejet directs d’eaux usées ;

- Dégradation des réseaux ;

- Dysfonctionnement des prétraitements et mesures au niveau de la STEP.

Début des travaux de priorité 1 : 30 Juin 2021 (Arrêté préfectoral N° DDT-SEF-2020-04 du 9 mars 2020)
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Travaux sur la station - 2022 :

▪ Création d’un dessableur / dégrilleur en entrée de station ;

▪ Remplacement des canaux de mesures A 2 ( Déversoir entrée de station) et A 4 (Sortie de station).

Réhabilitation des réseaux et branchements – 2022/2023 :

▪ Quartier des Casernes ;

▪ Avenue de la Gare et route de Devesset. 

Réhabilitation des réseaux et branchements – A venir :

▪ Les Mazeaux - 2 Postes de refoulement, 1 Déversoir d’orage et environ 4 km de réseaux ;

▪ Utiac - Environ 5 km de réseaux;

▪ Rue d’Annonay.

Schéma Directeur de l’Assainissement – Programme de travaux - Priorité 1
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ANALYSE DU ROLE DE L’EAU – Consommation moyenne journalière

Objectif : Déterminer le volume journalier d’eaux usées en entrée de la station  

Données d’entrée : - Nombre moyen d’habitants / résidence principale : 2,18 (Insee)

- Extraction des gros consommateurs > 300 m³/an : 20 abonnés (Rôle de l’Eau 2022) ;

- Nombre d’abonnés < 300 m³/an : 1257 abonnés (2740 Equivalent - Habitants)

- Volume consommé : 82 179 m³/an (2022).

Ratio de consommation : 82 L / Hab / jour

Consommation journalière moyenne : 225 m³/j

Rq : Seuls les consommateurs ayant un abonnement à l’assainissement et une consommation > 0 m³ ont été pris en compte

A noter que les volumes consommés fluctuent significativement d’une année à l’autre :

PERIODES Nombre d’abonnés Consommation [m³]

2019-2020 1403 71 279 m³

2020-2021 1472 103 744 m³

2021-2022 1429 82 179 m³
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Norme ERU – Débit de référence :

« Il correspond au percentile 95 des débits arrivant à la station de traitement des eaux usées »

➢ Exploitation des volumes entre Juin 2022 et Juin 2023

Années 2018 2019 2020 2021 2022 Juin 22 - Juin 23

centile 10% 449 492 477 532 481 438

centile 20% 565 570 523 599 506 464

centile 30% 858 646 618 660 540 495

centile 40% 993 750 796 770 565 550

centile 50% 1 109 848 913 921 601 592

centile 60% 1 239 1 005 1 043 1 054 647 615

centile 70% 1 397 1 315 1 269 1 268 704 674

centile 80% 1 588 2 200 1 561 1 544 796 796

centile 90% 1 930 2 959 2 161 1 863 1 000 964

centile 95% 2 286 3 489 2 381 2 159 1 117 1 207

centile 100% 5 898 12 797 9 049 8 500 2 158 4 561

ANALYSE DES DONNEES D’AUTOSURVEILLANCE – Analyse du P95

Remplacement du dessableur et 

canaux de mesures A2 et A4
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Choix méthodologique :

Les données d‘autosurveillance de l’année 2022 et du 1er semestre 2023 présentent un écart 

significatif entre les volume en entrée et les volumes en sortie de la station :

Le premier écart a été constaté le 03 Juin 2022. 

A noter qu’un nouveau paramétrage du canal de sortie a été réalisé le 03 Juin 2022.

➢ Exploitation des volumes mesurés en entrée

ANALYSE DES DONNEES D’AUTOSURVEILLANCE – Analyse du P95

Reg-Entrée (m³) Reg-Sortie (m³) Δ Sortie/Entrée (m³)

Juin 2022 - Décembre 2022 216 116,40 233 912,98 17 796,58

Janvier 2023 - Juin 2023 123 159,49 145 175,30 22 015,81
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ANALYSE DES DONNEES D’AUTOSURVEILLANCE – Analyse du P95

Objectif : Déterminer le volume journalier d’eaux claires parasites

Données d’entrée :

Pour rappel les capacités hydrauliques de la station sont les suivantes :

Paramètres 2022 Janvier – Juin 2023

Volumes totaux en entrée de la STEP 232 121,10 m³ 129 159,49 m³

Volumes totaux déversés 16 004,70 m³ 8 878,14 m³

Nombre Jours pluviométrie > 0 mm 166 54

Nombre Jour pluviométrie = 0 mm 199 122

Consommation annuelle

(Rôle de l’Eau 2022)
82 179 m³/an 82 179 m³/an
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ANALYSE DES DONNEES D’AUTOSURVEILLANCE – Analyse du P95

Objectif : Déterminer le volume journalier d’eaux claires parasites

A – Analyse des volumes par temps sec (Jour avec pluviométrie = 0) :

B – Volume d’eaux usées par temps sec :

Année 2022 : (82 179 / 365 ) x 199 jours sans pluie = 44 804,44 m³ 

1er semestre 2023 : (82 179 / 365 ) x 122 jours sans pluie = 27 468,05 m³ 

C – Volume d’eaux claires parasites par temps sec :

Année 2022 : 113 111,51 - 44 804,44 = 68 307,07 m³ soit  343,25 m³/j

1er semestre 2023 : 82 289,96 - 27 468,05 = 54 821,91 m³ soit 449,36 m³/j

Paramètres 2022 Janvier – Juin 2023

Volumes en entrée de la STEP – Par temps sec 110 432,41 m³ 79 261,86 m³

Volumes totaux déversés – Par temps sec 2 679,80 m³ 3 028, 10 m³

Volumes totaux – Par temps sec 113 111,51 m³ 82 289,96 m³
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Objectif : Déterminer le débit par temps sec et le survolume

Débits par temps sec  :

Survolume journalier :

➢ La station est en mesure d’accepter le flux hydraulique entrant.

ANALYSE DES DONNEES D’AUTOSURVEILLANCE – Analyse du P95

Paramètres 2022 Janvier – Juin 2023

Volumes journaliers d’Eaux claires parasites 343,25 m³/j 449,36 m³/j

Volumes journaliers d’eaux usées 225,15 m³/j 225,15 m³/j

Volumes totaux journaliers – Par temps sec 568,40 m³/j 674,51 m³/j

Paramètres 2022 Juin 2022 – Juin 2023

Volumes totaux journaliers – Par temps sec 568,40 m³/j 674,51 m³/j

P 95 1 117 m³/j 1 207 m³/j

Sur-volume P95 548,6 m³ 532,50 m³
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Norme ERU – Nombre de déversement du déversoir d’orage

➢ Remplacement du dessableur  Diminution des déversements

ANALYSE DES DONNEES D’AUTOSURVEILLANCE - Conformité de l’unité de traitement

Années 2018 2019 2020 2021 2022 1er semestre 

2023

Nombre 

déversements

319 320 253 225 116 54

Remplacement du dessableur et 

canaux de mesures A2 et A4
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ANALYSE DES DONNEES D’AUTOSURVEILLANCE – Conclusion

Selon la norme ERU, la station doit être en capacité de traiter : 1 210 m³ / j (P95), dont :
➢ 680 m³ / j d’Eaux Usées et D’ECPP ;

➢ 530 m³ / j de Survolume.

Le dimensionnement actuel permet de traiter les flux suivants :
➢ 720 m³ / j par temps sec ;

➢ 1 728 m³ / j par temps de pluie.

En théorie, la station est en capacité de traiter les flux entrants

Les  dysfonctionnements constatés peuvent être induits par :

➢ Pluviométrie du secteur d’études ;

➢ Mesures infructueuses – Incidence du sable persistante ?

➢ Estimation des survolumes par une approche fonctionnelle
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DIMENSIONNEMENT - Etude de la pluviométrie

Objectif : Déterminer le volume généré à l’exutoire du bassin drainé par une pluie mensuelle

A – Estimation de la surface active selon plusieurs épisodes pluvieux :

B – Caractérisation de la pluie mensuelle - Coefficient de Montana à la station d’Andrézieux-

Bouthéon (42) :

C – Débit de pointe à l’exutoire du bassin de drainage :

Q = C*I*A = 225,30 m³/h

Episode pluvieux 21 au 25 Février 2022 9 au 14 Mars 2022 29 Mars au 3 Avril 2022 3 et 4 Juillet 2022 12 au 21 Avril 2022

Pluviométrie (mm) 5,4 13,8 18,2 24,3 45,5

Nombre de jour 5,0 6,0 6,0 2,0 10,0

Volume total (A2 + A3) 2986,0 3572,3 3581,2 1361,0 7590,6

Q avant épisode pluvieux 2848,5 2806,2 2838,0 967,2 5740,0

Survolume de pluie (m³) 137,5 766,1 743,2 393,8 1850,6

Estimation surface active 

(méthode directe) en ha
2,55 5,55 4,08 1,62 4,07

Surface active moyenne (ha) 3,5

a = 1,22 b = 0,592

I = 6,48 mm/h
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DIMENSIONNEMENT - Analyse du débit de pointe admissible

Objectif : Déterminer le débit de pointe admissible

Consommation assainissement : 225,15 m³/h soit 9,34 m³/h

Consommation en pointe (x 4) : 37,5 m³/h

Volume d’ECPP – 1er semestre 2023 : 449,36 m³/j soit 18,7 m³/h (Nappe haute) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volume en entrée de station avec une consommation en pointe : 56,2 m³/h 

Débit admissible au clarificateur : 72 m³/h (Rapport annuel 2022)

Volume restant admissible : 15,80 m³/h

Volume à traiter : Débit pointe à l’exutoire du bassin – Capacité de traitement restante :

225,30 – 15,80 = 209,5 m³

➢ Survolume à considérer sur 1 h : 210 m³. (hors évolution de la population)
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Trappes étanches installées en zone inondable Débitmètres sur la station de Yssingeaux

Transferts des effluents vers la STEP de Furania 11 350 EH

MOA : SEM, MOE : VDI. MOA : Yssingeaux, MOE : VDI.

PROPOSITION D’AMENAGEMENT – Scénario n°1 : Réhabilitation des équipements
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PROPOSITION D’AMENAGEMENT – Scénario n°2a : Solution gravitaire - Principes
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PROPOSITION D’AMENAGEMENT – Scénario n°2a : Solution gravitaire - Contraintes

Les parcelles de la station d’épuration se situent en partie en Zone Rouge 1. Ces parcelles sont

donc inconstructibles d’après le règlement du PPRI.

Extrait du zonage du PPRI au niveau du secteur d’étude (sans échelle) – Source : PPRI Tence-Le Chambon sur Lignon
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PROPOSITION D’AMENAGEMENT – Scénario n°2a : Solution gravitaire - Contraintes
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PROPOSITION D’AMENAGEMENT – Scénario n°2a  : Solution gravitaire - Chiffrage
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PROPOSITION D’AMENAGEMENT – Scénario n°2b : Solution pompage - Principes
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PROPOSITION D’AMENAGEMENT – Scénario n°2b : Solution pompage - Chiffrage
Construction d'un bassin d'orage - Implantation n°2 Investissement - HT

Prix généraux (installation chantier, études, coordination) 50 000,00 €

Travaux préparatoires (libération des emprises, débroussaillage, décapage,…) 33 410,00 €

Déblais tous ouvrages (vol. 900 m 3) hors aléas géotechnique et pollution 12 900,00 €

Remblais avec matériaux du site 4 800,00 €

Evacuation matériaux excédentaires 4 560,00 €

Réseaux

Canalisation y compris tranchées 43 500,00 €

Génie civil

Fondations superficielles ouvrages GC 3 900,00 €

Béton de propreté 10 500,00 €

Génie civil pour chambre de raccordement, ouvrage de régulation 6 000,00 €

Génie civil pour canal ouvert pour dégrilleur automatique principal et grille fixe en secours 10 000,00 €

Génie civil pour bassin d'orage (volume 210 m3) à ciel ouvert + Poste de refoulement d'alimentation 113 850,00 €

Clapets de sous-pression 2 500,00 €

Sujétions particulières d'exécution (puisard, pente radier, réservations,…) 12 000,00 €
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PROPOSITION D’AMENAGEMENT – Mise en place d’un dégrilleur

Mise en place d'undégrilleur automatique dans le dessableur -  Implantation n°1 Investissement - HT

Dégrilleur automatique - entrefer : 20 mm y compris  protection contre le gel et grille de secours - 

entrefer 40 mm
30 000,00 €

Total TRAVAUX BO & OUVRAGES ANNEXES - HT 501 700,00 €

TVA (20%) 100 340,00 €

Total TRAVAUX BO & OUVRAGES ANNEXES - TTC 602 040,00 €

Mise en place d'undégrilleur automatique dans le dessableur  - Implantation n°2 Investissement - HT

Dégrilleur automatique - entrefer : 20 mm y compris  protection contre le gel et grille de secours - 

entrefer 40 mm
30 000,00 €

Total TRAVAUX BO - HT 541 260,00 €

TVA (20%) 108 252,00 €

Total TRAVAUX BO - TTC 649 512,00 €
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Merci de votre attention

Questions  / Précisions

Vue intérieure d’un déversoir d’orage en construction 

250 m³– Roannaise de l’Eau, La Pacaudière (42)


